Sistema | Toldo Vertical Guiado por Cables

Para instalar en ventanas, puertas, balcones, fachadas en general,
divisién de ambientes, etc.

ancho del mecanismo ———

ancho del tejido

alto

Datos necesarios a indicar:

Imprescindible:

+ Sistema: Toldo Vertical Guiado por Cables
- Tejido y color

+ Ancho del mecanismo o ancho del tejido
- Alto

Opcional (por defecto, la primera de cada opcion):

- Accionamiento: Manivela (MA), Motor Estandar (MO) o Motor Radio (MR)

+ Lado del accionamiento (visto desde el interior): Derecha (D) o lzquierda (I).

- Alto de la manivela: De noindicar nada, se suministra de 150 cm.
Medidas disponibles: 100, 125, 150, 175, 200, 225 o 250 cm

- Instalacion y Caida del tejido: Techo/Estandar (TE), TechofInterior (T1) o
Pared/Interior (PI)

+ Color del Mecanismo: Blanco, Plata, Lacado Inox, Negro, Burdeos, Marfil, Azul, Verde,
Marmén o Gris.

Observaciones:
- El mecanismo (incluidos los soportes y el mando) sobresale del tejido segun el sistema
de accionamiento:
Con Manivela el mecanismo sobresale del tejido 9,5 cm en total (6,5+3,0)
Con Motor el mecanismo sobresale del tejido 8,5 cm en total (5,5+3,0)

- Automatismos, ver pagina Motores y Automatismos
- Impresion de Anagramas y Marcas, ver pagina /mpresion de Anagramas y Marcas.



Datos técnicos para

Sistema | Toldo Vertical Guiado por Cables CURSAREL PEDIDO
Soporte

El mecanismoincluidoslos soportes y el mando sobresale del tejido, segun el sistema de accionamiento:
- Por Manivela sobresale del tejido 9,5 cm en total (6,5+3,0). Con mandorelacion (1:5)
- Por Motor sobresale del tejido 8,5 cm en total {(5,5+3,0)

Posibilidades de Instalacién f Caidas del tejido

Guiado por cables

\

% Instalacion a Teche Instalaciéon a Teche Instalacidn en Pared
Caida Estandar Caida Interior Caida Interior

Guiado por cables de acero inoxidable de 2 mm.
Posibilidad de anclaje lateral (entre paredes) o inferior.

Accionamientos

Manivela Motor Estandar Motor Radio

Manivela extraible en acero. Para ser conectado a un interruptor, Conreceptor de mando a distancia
Altos de manivela disponibles: 100, automatismo cableado cinstalacion incorporado. Para seraccionado
125, 150, 175, 200, 225 6 250 cm. domatica. mediante emisorde mando a

distancia o automatismo via radio.

Accionamientos, limites dimensionales y colores mecanismo

El mecanismo sobresale (cm)

. . Ancho Ancho Diametro Por el lado del Por el
Accionamiento minimo (cm) méaximo (cm) tubo {cm) Entotal accionamiento otro lado

Manivela 15 500 7.8 9,5 8,5 30
Motor 70 500 7.8 8,5 55 30

< 9010 Blanco
< 9006 Plata
< 9011 Negro
< 1013 Marfil
< 3005 Burdeos
< 5005 Azul

< 7011 Gris

< 7022 Gris

< Lacado Inox
< 8011 Marron
< 8014 Marrén

< 6005 Verde
< 6009 Verde
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